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© La zona comune grande camino e i ® La ex locanda & oggi e zoccolature g
attigua alla reception mobili della tradizione un albergo a quattro argento. | serrar
ha le pareti che conferiscono stelle di grande charme  le persiane sono
tinteggiate nel colore all'insieme immerso nel verde. legno di larice

Terra di Siena ed & un’atmosfera Le facciate esterne verniciato nei tif
pavimentata in cotto. famigliare. sono tinteggiate di colori locali del §

La caratterizzano il bianco con marcapiani e del verde.
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in toscana

La ristrutturazione di una ex locanda situata nell’'ultimo
lembo della Toscana, in una localita termale in provincia di
Siena. Un albergo rustico e insieme raffinato, reso esclusi-
vo dalle sue confortevoli e coloratissime suites.

mente voluto dai due proprietari, sancascianesi dalla n mantenere |'originaria destinazione

d'uso per attivita alberghiera norganizzandola con una pid idonea distribuzione interna e ura

migliore qualita ricettiva ne! rispetto delle caratteristiche architettoniche preesistenti,

Costruito negl

gli anni ‘30 e adibito ad

albergo-ristorante fino agli anni ‘80,
dopo un periodo di abbandono, l'ed-
ficio & oggi “risorta” in forma di res

1 di

dence con appartamenti dotat

ndipendente dall'esterno. Si

di vere € proprie surte, nove per

I'esattezza, personalizzate da un arre-

do tradizionale e dallaccurata scelta di

(11

tessuti in stile internazionale,
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# Piano terra,
stato precedente:
1) Ristorante

2) Cucina 3) Bar
4) Locali servizio
5) Terrazzo
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¢ Piano terra, @ Primo piano, stato @ Primo piano, stato ferro battuto. imbottiti che

tato attuale: precedente: attuale conferiscono al locale,
) Reception 1) Camera ® La zona soggiorno di insieme ai mobili in

') Appartamento 2) Ripostiglio ® La scala di una delle suite del legno e al pavimento in
i) Lavanderia 3) Bagni collegamento interna primo piano. cotto, un'aria

I) Centrale termica 4) Terrazze ha i gradini rivestiti in Fanno cerchio intorno domestica.
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Naturaimente |'albergo prevece anche una reception
e spazi comuni al'aperto dove & possibile assaporare

ancora meglio 'atmosfera raffinata e insieme famigliare

che lo carafterizza. La trasformazicne ha richiesto un
importante intervento di risanamento conservativo e
di mstrutturazione edilizia. Si pud suddividere linsieme
delle opere in due tranche di lavoro, una propriamen-
te strutturale e di adeguamento alle normative previ-
ste per gli eserciz pubblici e una di allestimento degli

interni. Lintervento strutturale ha interessato tutt i lvel-

li dell'edificio (piano terra, pianc primo e seconde, man-
sarda). Iniziato nel 1995, ha subito vane modifiche dovu-
te alle differenti situazioni strutturali che si sono venute a manifestare durante le opere di demolizicne degli inter-
ni. Per prima cosa le sirutture verticali esistenti, per esigenze di consolidamento, hanno costretio ad una rigida
divisione dei locali interni. Una volta messo a nudo (con lo smantellamento delle pareti e dei paviment)) I'edificio

e risultato poi inadeguato rispetto alle normative antisismiche e di sicurezzz previste. Per le strutture orizzonta-
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li, verificato l'elevato costo delle opere di consolida-
mento previste, si & deciso il rifacimento ex novo dei
solai dalle sottofondazioni allulumo piano. Questi ulti-
mi sono stati realizzati con travetti armati precompress
appoggiati su cordolo a sbalzo e rete elettrosaldata.

Ancora pill complesso & risultate ['intervento relativo

alle strutture verticali per le quali sone state seguite tre

diverse sirade: le pareti di elevato spessore del piano

terreno sono slate incatenate con sottofondazioni a

misura nasconde alla
vista la piccola cucina.

3) Ripostiglio suite autosufficiente.

Una grande vetrata si

tinteggiate nel colore
Terra di Siena el

#® Due camere
caratterizzate dai lettl

a baldacchino in ferro
battuto rivestiti con

tessutl a forti tinte di
Tricla Guild. In quella
in basso un mobile su

@ Secondo piano,
stato precedente:
1) Camera

2) Bagno

@® Secondo piano,
stato attuale

® Una suite del primo
piano con le pareti

pavimento in cotto.
La cucina su

misura, insieme alla
piccola zona pranzo e
ai divani rendono la

affaccia sul terrazzo
attiguo.




RIABITA — NOVEMBRE 1998

ambienti armonizzano nelle
e dosi tradizione e comfort

cordalo, le pareti di spessore modesto dei piani supe-
rior sono state rinforzate con nuovi mattoni o rifatte
ex novo; quelle preservatesi nel tempo sono state sem-

plicemente rivestite per aumentarne ['isolamento

termao-acustico. Il tetto, completamente demolito, é
stato ricostruito secondo la tipologa esistente riutiliz-
zando gli elementi in laterizio di copertura. Ogni det-

taglo e suggerito dallz tradizione della campagna Tosca-

na. Per le facciate esterne, a seguito della demalizione

e del rifacimento delie porzioni di intonaco fatiscenti, &
stata scelta una tinteggiatura sabbia con marcapiani e
zoccolature grigio argento. | nuowi infissi, serramenti e
persiane, realizzati artigianalmente , sono in legno di
larice adeguatamente verniciato nei tipici coloni locali
del grigio e del verde. Le ringhiere delle scale esterne
ed interne sono in ferro battuto grigio antracite, Le
pavimentazioni esterne e quelle delle terrazze sono in
cotto. Per | pavimenti interni sono state utilizzate cam-
pigiane, piastrelle di grande formato un tempo utilizza-
te per pavimentare le stalle. | colori hanno avuto un peso
determinante in tutto ['allestmente degli intermi. Lo si
pud notare gia nella reception che rappresenta come
sempre il bigletto da visita” dellalbergo. Nella fatt-
spede, il grande camino che la personalizza nassume la
filosofia dominante del progetto: creare un ambiente
accogliente, confortevole, quasi domestico capace di
combinare nelle gluste dositradizione e comfort moder-
ne. Cosi anche gli appartamenti, nove in tutto, con una
superficie compresa tra i 25 e i 40 mg, sono concepiti
come unita abitatve indipendenti con impianti auto-
nomi (il riscaldamento e il condizionamento sono cen-
tralizzati secondo la normativa ma dotati di termostato
indipendente). Si tratta di nove suite curate sin nel mini-

mo dettaglio, tutte dotate di angolo ristoro, salotting e
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letto matrimoniale a baldacchine, Le pareti sono verni-
ciate a colori vivaci (esattamente nei colori Terra di
Siena al piano terrg, giallo al primo piano e azzurro al
secondo piano e in mansarda). Per ['arredamento sono
statl scelti mobili in legno di artigianato povere: pochi
ma significativi pezzi d'arredo della tradizione toscana,
Gli imbottiti che nelle camere fanno sempre cerchio
intorno ad un camino riprendeno nel rivestimento in
tessuto gli stessi colori vivaci dei tendaggi e del copri-
letto scefti dalla stilista Tricia Guild. Nelle camere sono
protagonisti i letti in ferro battutc dalle linee pulite dise-
gnati dall'architetto Francesco Miani. B

SCHEDA D’INTERVENT

Opere murarie:

Impianto elettrico:
PMG di Galli & C., Chiusi Scalo (Si) ~

Opere di verniciatura;
Rossi Furio, Sarteano (5i)

Opere in ferro battuto:
Burchielli Guido, Cetona (Si) - Pistella Gabriele,
San Casciano dei Bagni (Si)

_Pavimenti in travertino:

Impianto idrotermosanitario:
Termoidraulica di Nocchi Enzo & C,, Sarteano (Si);
ventilconvettori Aermec, Bevilacqua (Vr)

Infissi in legno:
Raffaelli Romolo, Chiusi Scalo (5i)

Apparecchi illuminanti:
laboratorio llaria Miani, Roma

Tessuti:
Tricia Guild, Londra

® Mansarda, completamente dipinta

stato attuale di azzurro con tessuti a
vivaci fantasie.

@ Mansarda,

stato precedente ® La zona pranzo della

suite situata in

dall’azzurro alle pareti.

® Uno dei bagni
arredati come nelle
vecchie case di
campagna con il piano




